[bookmark: _Toc327186038][bookmark: _Toc351468656]大厅宣传电子屏技术要求
项目预算 6万元，4台

一、建设背景
[bookmark: _GoBack]为实现医院门诊医师排班展示的电子化，使更多的医护人员从繁琐的宣传工作中解放出来，因此需建设一套医生智能排班显示系统。通过使用该系统，医院的各科室专家、医生、护士、值班人员等相关信息能够更便捷的在显示屏上展现出来，达到良好的辅助宣传效果。
二、总体技术要求
系统主要针对医生工作排班具有指导和显示作用，可发布院内相关通知、信息、宣传等，整套系统须建立在医院局域网内。
系统架构
★1、系统采用B/S架构，管理员可通过局域网络登录IE访问系统后台。
★2、支持局域网内的分布式管理功能，可划分护士管理端权限。
★3、系统可与多媒体信息发布系统结合，发布并显示多媒体宣教信息。
使用情景模式：
1、当医院没有自己的排班系统时,由本系统进行排班管理,每天生成排班数据后,由终端显示排班信息。
2、当医院具备排班系统,从医院排班系统中同步排班数据,最后由终端显示排班信息。
3、系统通过浏览器即可访问医生排班智能显示系统后台，即可对后台数据、护士管理权限、周期排班、当天排班等这几项功能进行配置操作。
主要技术要求：
1、系统应可与HIS数据库做数据对接，实现数据同步功能。
★2、系统拥有独立的管理平台，方便及时更新管理。
★3、专家排班应当区分为周期和当天排班两种管理模式
★4、能够提供多种显示模版供医院选择。
★5、系统可同步显示数据库信息，也可独立管理显示专家排班信息。
★6、每台显示屏可随意分割画面，根据业务需求分别显示信息。
★7、可与分诊叫号数据信息做数据接口，可显示分诊数据。
★8、显示内容满足可针对全院专家排班、具体诊区专家排版、今日专家信息等。
★9、可根据医院科室进行划分，保证不同科室人员在相应的权限下对对应的科室专家进行修改操作。
三、系统操作后台要求
1、系统后台以IE浏览器进行登录，可设定登录密码、用户权限。
2、支持排班数据源导入配置，可从HIS中导入排班数据。
3、支持手工录入排班数据信息。
4、支持分配科室护士台排班管理权限。
四、显示要求
★1、显示分辨率支持：1920x1080、1280x720.
★2、显示样式支持：横/竖屏显示，可单独显示，可整体显示画面
3、显示内容支持：医生照片、医生姓名、职称、科室、专家介绍、出/停诊时间。
五、接口要求
★1、支持访问HIS系统数据库。利用HIS提供的视图，通过医师工号检索医师排班并显示。
★2、支持访问叫号系统数据库。利用叫号系统提供的视图，通过医师工号检索诊区分诊及叫号信息。
★3、开放接口，允许相关系统通过医师工号检索医师简介及图片。
六、硬件设备要求
1、设备规格：
	设备
	尺寸：（高cm * 宽cm * 厚cm）

	★55寸落地一体机4联屏，可分开独立放置
	1820 * 3320 * 70



2、显示屏基本参数：
	尺寸
	55寸

	分辨率
	1920×1080

	亮度（nits）
	380 cd/m2

	★嵌入式CPU
	CPU 双核1.5GHZ；

	★内存
	1G

	网络
	10/100Mbps

	★操作系统
	Android

	★通讯接口
	Ethernet，可扩展至WIFI、3G

	数据接口
	USB2.0、RS-232、IR

	视频格式支持
	
RMVB、AVI、MPG、MKV、VOB、MP4、H.264、VP9


	音频解码支持
	MP3、WMA、AAC、M4A

	图片支持
	BMP、JPEG、GIF、PNG

	★功率（W）
	≤130W

	工作电压
	220V~ 60Hz

	固定方式
	落地模式

	屏寿命
	＞5万小时

	工作时间
	可7x24小时不间断工作

	★开关机方式
	可定时开关机

	★颜色
	支持定制（医院指定）



七、工程实施要求
1、供应商应仔细阅读项目需求说明，详细对温州市中医院的相关安装现场进行勘察。
2、供应商负责项目全部实施工作，包括人工、施工机械、安装调试、施工管理、保险、消防、质检、安全治安、环保、政策性文件规定及合同包含的所有内容、责任所发生的各项费用。供应商应按采购人提供的需求由供应商实测工程量，并按规定和要求计算工程项目的报价，供应商未填写的项目及采购人未要求或未签认的项目其费用将不予支付。
3、供应商须为本项目设立专门的实施服务队伍，并详细设计出项目实施计划。
4、成交供应商应服从院方的管理，并保证施工不影响医院的正常业务。施工期应尽量安排在医院就诊时间以外。施工期间，严格遵守医院各项规章制度及管理措施。
[bookmark: _Toc364859297][bookmark: _Toc288830024][bookmark: _Toc288236935][bookmark: _Toc287517215]八、售后服务要求
1、系统的免费服务期为贰年，硬件保修三年，服务期内，一旦系统出现故障，成交供应商技术服务人员24小时内到达现场。
2、保修期内成交供应商每月至少安排一次寻访及系统设备巡检，每年根据院方需求提供4-6套不同风格的显示模板效果。
