招标内容及要求

一、本次招标工程要求如下：

(1) 符合国家相关标准规范；

(2) 根据用户单位应用的具体采购要求，采用项目总体设计、设备采购、工程施工、售后服务（统一发包、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包合格验收）；

(3)本项目要求在不影响用户方现有系统正常运行情况下进行，项目实施中要求确保投标方精心组织实施，避免因环境变化等因素影响用户。

(4)招标文件中部分标“▲”且加下划线，为招标的实质性要求和条件着重提醒各投标供应商必须响应,如无法响应，可能会造成拒绝投档文件，并提供印刷版原件或复印件加盖制造商公章；对要求的证书提供复印件加盖制造商公章。各投标供应商必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
  (5)  预算：15万
二、技术规格及要求
1． 产品资格要求
1）▲符合《中华人民共和国政府采购法》投标供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

2）▲投标人营业执照必须具有相应的经营范围，并注册资金100万以上；
3）不接受联合体投标；

2． 技术要求及标准的执行
2.1 参照标准

投标产品的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国际计量标准。这些标准应包括：

2.1.1 国家有关标准和企业标准，有新标准按新标准执行。如：

QB/T 2384              木制写字桌

QB/T 2530              木制柜

QB/T 1241              家具五金      家具拉手安装尺寸

QB/T 2454              家具五金      抽屉导轨 要求和检验

QB/T  3324-1995       木家具通用技术条件

QB/T  3325-1995       金属家具通用技术条件

QB/T  3326            家具  桌、椅、凳、类主要尺寸

QB/T  3327            家具  柜类主要尺寸

QB/T  4893.1-4893.9    家具表面漆膜测定法

QB/T  18580-2001      室内装饰装修材料   人造板及其制品中甲醛释放限量

QB/T  18584-2001      室内装饰装修材料   木家具中有害物质限量

QB/T  1951.1          木家具  质量检验及质量评定

QB/T  1951.2          金属家具  质量检验及质量评定

2.1.2 由买方认可的其它国家的其它权威标准，这些标准应为最新版本，投标方应在投标前提供一份相关标准给买方（国外标准应翻译成中文）。

2.1.3 投标方遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，当获得认可后推荐的标准和制作规定等效或适用于此技术规格书，买方有可能接受。投标方须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提呈所推荐的标准和制作规定。

2.2 技术质量要求：

木家具及辅材料的有害物质限量分别执行以下四项含有强制性条款的国家标准：

GB18580-2001 《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放量限量》

GB18581-2001 《室内装饰装修材料  溶合型木器涂料中有害物质限量》

GB18583-2001 《室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量》

GB18584-2001 《室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量》

2.3 投标人应提供绿色环保家具，所使用的主辅材料必须符合国家环保标准，达到国家检验E1级标准。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，中标供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
4、质保期

4.1. 所有货物自交付安装并通过验收之日起3年质保期；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修、更换。质保期后，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

4.2.供应商在报价文件中说明保质期内提供的服务计划。

4.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修。

5、付款方式： 

在供应商完成家具安装完毕，并验收合格后，支付供应商100%全部货款。（卖方需开具全额发票）
6、送货

6.1.送货地点：按采购单位要求。

6.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.3. 本项目包括供就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务，送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

6.4.供应商应在投标文件中提出其送货安装过程中使用单位需配合的内容。

7、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

8．完工期

▲供应商必须承诺在合同签订后30日历天内全部供货并安装验收合格。

9.工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

9.1.提供完整成套的货物

9.2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

9.3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

9.4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

9.5.质保期内系统的维保及维修；

9.6.售后服务的措施及承诺；
以上工作内容的费用均包含在报价总价中。
三.采购内容及技术要求

	名称
	图片
	规格
	单位
	数量
	材料说明

	中式诊疗桌,椅，书柜
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	1700*800*760
	套
	2
	1、所有木材皆为全实木榆木需经过烘干处理，含水率符合国家规范要求；
2、所有药柜尺寸在满足现场安装条件的前提下，按照图纸制作；采用卯榫工艺，坚固耐用；
3、抽屉侧板、底板采用东北松（或其他质地密实的松木）制作；经过高温处理具有防腐,防霉,防虫等功效；抽屉侧板厚度≥10mm，底板厚度≥7mm；药柜侧板厚度≥10mm；
4、上下层抽屉之间做隔板，防止上下层中药混合，厚度≥5mm；左右抽屉之间不做隔板；
5、药柜外表面采用紫檀木色环保漆；其他内部保持原木不变；

	中式诊疗桌,椅
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	1700*800*760
	套
	3
	1、所有木材皆为全实木榆木需经过烘干处理，含水率符合国家规范要求；
2、所有药柜尺寸在满足现场安装条件的前提下，按照图纸制作；采用卯榫工艺，坚固耐用；
3、抽屉侧板、底板采用东北松（或其他质地密实的松木）制作；经过高温处理具有防腐,防霉,防虫等功效；抽屉侧板厚度≥10mm，底板厚度≥7mm；药柜侧板厚度≥10mm；
4、上下层抽屉之间做隔板，防止上下层中药混合，厚度≥5mm；左右抽屉之间不做隔板；
5、药柜外表面采用紫檀木色环保漆；其他内部保持原木不变；

	定制展示柜
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	1800*600*900
	组
	7
	（1）榆木实木结构，木材含水率12%以内，防虫防腐处理，达到E1级环保标准；
（2）表面材：进口木皮金箔饰面及实木雕花封边，亮光漆，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 
（3）工艺：意大利UV涂装生产线，油漆采用台湾“大宝”牌绿色环保型哑光聚脂漆，环保标准达到E1级十环标准，六底三面油漆工艺，PU半开放涂装,漆面硬度达到H级；
（4）五金配件：采用进口优质五金件； （5）结构：硬木实木框架，木材含水率8-12％，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；  

	铁皮更衣柜
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	900*420*1800
	组
	4
	1.一级冷轧钢板，全柜体、包括零配件，均为未喷涂裸板厚0.7mm规格； 本体自动化机械生产流程、品质稳定、加工精细。  
2.内部棚板可依据需要调整高度。隔板承重可达20Kg。
3.表面防锈处理：经酸洗、水洗、表调、磷化等9道工序，防锈性能优越；表面喷涂：塑粉纯聚酯塑粉（室外粉，抗紫外线），美观且耐候性能好，不易变色，环保无毒、耐用年限长久

	诊疗桌
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	1600*800*760
	张
	2
	1、基材：优质中密度纤维板，E1级标准。
2、面材：面板可选双面贴A级优质（胡桃木、樱桃木、柚木、榉木）木皮，厚度为0.6mm，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、配件:采用优质五金配件（DTC）锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保油漆（易涂宝）,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。

	诊疗椅
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	标准
	张
	4
	1、面料：优质环保皮覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
3、扶手及护板：实木扶手（胡桃木、樱桃木或榉木）。
4、实木脚：胡桃木、樱桃木或榉木，立于地面平稳，款式稳重大方。
5、座垫弹簧软包。
6、油漆：选用环保油漆（易涂宝）,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。

	诊疗床
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	1900*650*700
	张
	2
	1、基材：优质中密度纤维板，E1级标准。
2、面材：面板可选双面贴A级优质（胡桃木、樱桃木、柚木、榉木）木皮，厚度为0.6mm，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、配件:采用优质五金配件（DTC）锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保油漆（易涂宝）,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。

	方凳
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	340*240*450
	张
	4
	1、基材：优质中密度纤维板，E1级标准。
2、面材：面板可选双面贴A级优质（胡桃木、樱桃木、柚木、榉木）木皮，厚度为0.6mm，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、配件:采用优质五金配件（DTC）锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保油漆（易涂宝）,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。

	针灸床
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	1900*650*700
	张
	4
	1、面料：优质环保皮覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
3、钢制白色烤漆钢脚架。

	中式诊疗椅（对数量增加）
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	标准
	张
	15
	（1）基层:雕刻装饰，榆木实木结构，木材含水率12%以内，防虫防腐处理，达到E1级环保标准；
（2）表面材：进口木皮饰面及实木封边，亮光漆，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 
（3）工艺：意大利UV涂装生产线，油漆采用台湾“大宝”牌绿色环保型哑光聚脂漆，环保标准达到E1级十环标准，六底三面油漆工艺，PU半开放涂装,漆面硬度达到H级；


11、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
12、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式三份，其中正本一份，副本二份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。
四评标细则

一、商务报价评分40分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。
二、技术评分  60分
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准说明

	1
	投标人综合实力
	0-6分
	根据投标人获得的信誉、企业实力、规模及，由评委酌情打分。

	2
	投标人认证及信用情况
	0-16分
	1、注册资金≥500万，得2分；≥1000万，得4分；≥2000万，得6分；
2、获得ISO9001质量管理体系认证得2分；

3、获得ISO14001环境管理体系认证得2分；

4、获得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得2分；

5、获得中国环境标志产品认证证书（十环）得2分；

6、获得中国环保产品认证证书（CQC）得2分；

	3
	人员及设备情况
	0-6分
	1、根据投标人企业人员配置情况，由评委酌情打分（附相应的佐证资料）（0-3分）；

2、根据投标人现有设备情况，由评委酌情打分（品牌、产地、规格、用途及相应详细说明）（0-3分）。

	4
	投标人2015年1月1日起至投标截止日之前同类项目销售业绩
	0-16分
	投标人2015年1月1日起至投标截止日之前同类项目销售业绩，

每提供一个单项合同金额20万元（含）以上的得4分

每提供一个单项合同金额15万元（含）以上的得2分

最多得16分



	5
	投标产品技术指标、性能功能比较
	0-8分
	根据投标人提供的产品检测报告、技术指标响应、技术规格书等，针对投标产品整体性能的符合性、先进性的情况，由专家自行比较打分，其中：

1、投标货物的型号规格、款式等对招标文件的响应（0-2分）；

2、主辅材料的材质、品牌、产地等的符合性、先进性（0-2分）；

3、生产制造工艺、质量控制、保证措施等的比较（0-2分）；

4、投标产品附件、备品备件及专用工具情况（0-2分）

	6
	技术服务、售后服务承诺
	0-5分
	供应商售后服务网点远近置情况、供应商承诺的响应时间及供应商售后服务承诺：（0-5分）；

	7
	其他优惠和承诺
	0-2分
	根据投标人其他对买方的实际优惠和承诺由专家自行比较打分：0-2分。

	8
	投标文件的完整性
	0-1分
	根据投标人提供的投标文件的完整性比较评分：0-1分。


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。未尽事宜按有关法律规定处理。
