采购内容及要求
1、 项目名称：一批办公家具采购
二、预算金额：95920元
▲三、项目概况及要求：
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	具体要求
	参考图片
	最高限价

	1
	L型屏风桌
（2人位）
	屏风包外尺寸：1660*4460*1200/1800
单桌尺寸:
1600*2200*760
桌子宽度600mm
	3
	组
	1、基材：均选用E1级实木颗粒板，面板厚度≥35mm,其余板材厚度≥16mm。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、屏风：白色铝合金型材框架，铝材壁厚达1.5mm以上；局部加强壁厚2.0mm，整装屏风厚度≥30mm。屏风饰面为：绒布、白玻、磨玻或实木颗粒板。
5、配置:3抽固定柜，主机拖，衣柜。
6、五金配件：采用广东优质五金配件。
7、颜色可选
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	6380元/组

	2
	办公椅
	高背
	6
	张
	1.优质网布
2.PP+纤背
3.40密度高弹力海棉
4.PP+纤扶手
5.一级原位锁定底盘
6.三级气杆
7.340塑胶脚
8.60m黑轮
	[image: ]
	500元/张

	3
	文件柜
	800*400*2000
	6
	组
	1、基材：均选用E1级实木颗粒板，面板厚度≥25mm,其余板材厚度≥16mm。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、五金配件：采用广东优质五金配件。
5、颜色可选
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	1100元/组

	4
	会客椅
	常规
	12
	张
	1.优质网布
2.PP+纤背
3.40密度高弹力海棉
4.四脚椅带扶手，电镀脚架
	[image: ]
	240元/张

	5
	屏风工作位
	1400*600*760/1400
桌面高760mm，
屏风高1400mm
	3
	张
	1、基材：均选用E1级实木颗粒板，面板厚度≥35mm,其余板材厚度≥16mm。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、屏风：白色铝合金材质框架，壁厚≥1.5mm以上；整装屏风厚度≥30mm，桌上为5mm磨砂或实木颗粒板+实木颗粒板结合。
5、配置:3抽活动柜，主机拖。
6、五金配件：采用广东优质五金配件。
7、颜色可选
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	2480元/张

	6
	办公椅
	中背
	3
	张
	1.优质网布
2.PP+纤背，有腰靠
3..50密度高弹力定型海棉
4.PP+纤扶手
5.中班蝴蝶底盘，原位锁定功能
6.三级气杆
7.310塑胶脚
8.50MM尼龙轮
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	320元/张

	7
	4人位
自习桌
	1600*1200*760+1600*600*1040
	4
	组
	1、基材：均选用E1级实木颗粒板，面板厚度≥25mm,其余板材厚度≥16mm。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、五金配件：采用广东优质五金配件。
5、颜色可选
注：上柜加木门。
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	4200元/组

	8
	2人位
自习桌
	1600*600*760+1600*300*1040
	2
	组
	
	
	2380元/组

	9
	自习椅
	480*530*830
	20
	张
	1.优质网布
2.PP+纤背
3.40密度高弹力海棉
4.16管2.0厚精抛电镀或喷涂椅架
5.颜色可选
	[image: ]
	200元/张

	10
	条桌
	1400*500*760
	21
	张
	1.钢架托板：采用优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，两边托板为冷轧钢板冲压成型385*80，壁厚1.4mm，两条方形钢管25*25，壁厚0.7mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。
2.折叠机构：采用开关轴勾和弹簧及塑料件组成控制，由壁厚2.5mm冷轧钢板冲压件和圆形钢管Ø16*0.7mm组合焊接，只需轻轻按压开关轴两头的塑料小把手便可折叠，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（开关轴长度跟随定制尺寸变化）
3.台脚：采用塑胶配件、优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，支撑片为壁厚2.5mm冷轧钢板冲压成型，长脚管采用蛋形钢管660*30*60，壁厚1.0mm，底脚采用蛋形钢管460*30*60，壁厚1.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。
4.拉杆：采用优质高精度一级冷轧钢板及钢管组合焊接成型，支撑盖为壁厚1.4mm冷轧钢板冲压成型，横梁为蛋形钢管25*50，壁厚0.8mm，表面经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（拉杆长度跟随定制尺寸变化）
5.书网：书网采用塑胶配件、优质高精度一级冷轧钢板及圆管组合焊接成型，层板为194*15，壁厚0.7mm，冲孔折弯，圆形钢管Ø16，壁厚0.7mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。(书网长度跟随定制尺寸变化）
6.板材：采用优质三聚氰胺饰面，E1级刨花板基材，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨。台面厚度25mm，档板厚度15mm，PVC胶边，防火、耐磨、防污、牢固耐用。                        
7.环保要求：产品通过针对桌体钣金、桌面木板（含涂层）等部件甲醛释放量、重金属含量等9项有害物质的检测，其中产品重金属、甲醛、符合《GB/T 3325-2017》检验标准，提供合法有效的、网络可查的检测报告并加盖公章，提供合法来源渠道证明材料和售后支持服务证明。
	[image: ]
	700元/张

	11
	会议椅
	600*560*990
	42
	张
	1.优质网布
2.PP+纤背
3.40密度高弹力海棉
5.25管2.0圆管架
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	320元/张

	12
	茶水柜
	1200*450*880
	2
	组
	1、基材：均选用E1级实木颗粒板，面板厚度≥25mm,其余板材厚度≥16mm。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、五金配件：采用广东优质五金配件。
5、颜色可选
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	1100元/组


注：1、以上各产品规格尺寸仅做参考，具体以现场实际测量为准。
2、 投标人超过预算金额的投标报价将作无效标处理。

▲四、付款方式：
全部货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具与合同同等金额的发票，甲方在收到发票后90天 内向乙方支付全部合同价款。


▲五、货物质量保证和标准
1、本项目所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后 至少 3年 的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。在质量保证期内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。
2、货物的设计、制造、质量验收标准应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求或相应的国际标准。

六、质量保证及售后服务
1、所供应的货物是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。
2、所提供的货物在质保期内因货物本身发生质量问题的，供应商应负责免费更换。对达不到质量要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

[bookmark: _GoBack]
七、货物的到货、安装、调试和验收
1、到货 
▲卖方必须在中标之日起20个工作日内完成货物的供货。货物到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起开箱并按供货清单验收，若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，直至买方满意为止。
2、安装
2.1  货物到达买方指定地点后，卖方应按买方规定的日期指派工程技术人员对货物进行安装调试，直至通过验收。货物的安装调试及现场培训应在合同规定的期限内完成。
2.2  设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中买方将对货物的安装质量进行监督。
3、调试
货物安装就位、校准后，卖方应按事先被买方认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术参数进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给买方，但卖方应对测试的各种数据的真实性负责。买方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器对货物进行功能 、性能测试，卖方负责所需的一切费用。
4、验收
货物经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除），并经相关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向买方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。
5、若因卖方产品质量或安装技术问题导致货物二次验收都不合格，买方有权选择退货，并保留向卖方索赔的权利。
6、卖方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的防范措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

八、技术服务和人员培训
1、维修技术服务。出现质量问题而买方无法自行解决的，卖方在接到买方的维修电话或传真通知后10分钟内作出响应，电话沟通无法解决的，卖方维修人员应在60分钟内到达现场进行维修，排除故障，重大质量问题一时无法解决的，卖方应提出解决问题的应急处理预案。提供7×24小时电话咨询服务。
2、合同规定的期限内，卖方应派遣有经验的工程技术人员在安装调试现场对买方指派人员进行操作和保养培训，使其能独立操作、维护、保养。培训计划方案（培训人数、时间、地点、教材、费用）应在投标文件中详细说明。其费用可单独报价，计入总价，如免费培训需在投标文件中作出说明。
3、质保期满后，卖方工程技术、维修人员也须不定期的进行回访，并为买方提供优质、优价的终身维修和产品维护保养。
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