采购内容及要求
1、 [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _GoBack]项目名称：温州市中医院一批办公家具采购
二、预算金额：20090元
▲三、项目概况及要求：
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	具体要求
	参考图片
	最高限价

	1
	[bookmark: OLE_LINK3]主席台
	[bookmark: OLE_LINK5]1500*600*760
	1
	[bookmark: OLE_LINK4]张
	1、基材：均选用优质中纤板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形。
2、面材：台面板可选双面贴A级优质木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、油漆：选用环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
4、五金配件：采用优质系列五金配件
	[image: ]

	1500元/张

	
	
	2100*600*760
	1
	张
	
	
	2200元/张

	2
	[bookmark: OLE_LINK6]会议椅
	标准
	4
	张
	1、面料：优质环保皮覆面，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强；
2、填充高密度回弹海绵；
3、实木椅架；
4、油漆：使用环保油漆，隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
	[image: ]
	[bookmark: OLE_LINK2]900元/张

	3
	[bookmark: OLE_LINK7]定做柜
	1200*340*2480
	3
	套
	1、基材：选用E1级厚实木颗粒板，层板厚度≥25mm，柜体厚度≥16mm，质量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量≤0.5mg/L，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：浸渍胶膜纸，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、胶粘剂：水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。
4、封边：采用PVC封边胶条，封边条厚度≥2.0mm同色封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂；甲醛释放量未检出。
5、配件:采用五金配件（海福乐、BMB、DTC、海蒂诗、坚朗等同档次产品），如锁具、合页、连接件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
6、结构：顶柜为开门柜，中柜为玻璃开门柜，中柜内设二块搁板，下柜为开门柜，下柜内设一块搁板。
	[image: ]

	[bookmark: OLE_LINK1]2230元/套

	4
	定做柜
	1130*420*2000
	2
	套
	1、基材：选用E1级厚实木颗粒板，层板厚度≥25mm，柜体厚度≥16mm，质量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量≤0.5mg/L，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：浸渍胶膜纸，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、胶粘剂：水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。
4、封边：采用PVC封边胶条，封边条厚度≥2.0mm同色封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂；甲醛释放量未检出。
5、配件:采用五金配件（海福乐、BMB、DTC、海蒂诗、坚朗等同档次产品），如锁具、合页、连接件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
6、结构：上柜为玻璃开门柜，上柜内设二块搁板；下柜为开门柜，下柜内设一块搁板。
	[image: ]

	1900元/套

	5
	定做柜
	1400*420*2000
	1
	套
	1、基材：选用E1级厚实木颗粒板，层板厚度≥25mm，柜体厚度≥16mm，质量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量≤0.5mg/L，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：浸渍胶膜纸，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、胶粘剂：水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。
4、封边：采用PVC封边胶条，封边条厚度≥2.0mm同色封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂；甲醛释放量未检出。
5、配件:采用五金配件（海福乐、BMB、DTC、海蒂诗、坚朗等同档次产品），如锁具、合页、连接件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
6、结构：上柜为玻璃开门柜，上柜内设二块搁板；下柜为开门柜，下柜内设一块搁板。
	[image: ]

	2300元/套


注：1、以上各产品规格尺寸仅做参考，具体以现场实际测量为准。
2、 投标人超过预算金额的投标报价将作无效标处理。

▲四、付款方式：
全部货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具与合同同等金额的发票，甲方在收到发票后90天 内向乙方支付全部合同价款。

▲五、货物质量保证和标准
1、本项目所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后 至少 3年 的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。在质量保证期内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。
2、货物的设计、制造、质量验收标准应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求或相应的国际标准。

六、质量保证及售后服务
1、所供应的货物是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。
2、所提供的货物在质保期内因货物本身发生质量问题的，供应商应负责免费更换。对达不到质量要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

七、货物的到货、安装、调试和验收
1、到货 
▲卖方必须在中标之日起20个工作日内完成货物的供货。货物到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起开箱并按供货清单验收，若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，直至买方满意为止。
2、安装
2.1  货物到达买方指定地点后，卖方应按买方规定的日期指派工程技术人员对货物进行安装调试，直至通过验收。货物的安装调试及现场培训应在合同规定的期限内完成。
2.2  设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中买方将对货物的安装质量进行监督。
3、调试
货物安装就位、校准后，卖方应按事先被买方认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术参数进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给买方，但卖方应对测试的各种数据的真实性负责。买方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器对货物进行功能 、性能测试，卖方负责所需的一切费用。
4、验收
货物经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除），并经相关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向买方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。
5、若因卖方产品质量或安装技术问题导致货物二次验收都不合格，买方有权选择退货，并保留向卖方索赔的权利。
6、卖方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的防范措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

八、技术服务和人员培训
1、维修技术服务。出现质量问题而买方无法自行解决的，卖方在接到买方的维修电话或传真通知后10分钟内作出响应，电话沟通无法解决的，卖方维修人员应在60分钟内到达现场进行维修，排除故障，重大质量问题一时无法解决的，卖方应提出解决问题的应急处理预案。提供7×24小时电话咨询服务。
2、合同规定的期限内，卖方应派遣有经验的工程技术人员在安装调试现场对买方指派人员进行操作和保养培训，使其能独立操作、维护、保养。培训计划方案（培训人数、时间、地点、教材、费用）应在投标文件中详细说明。其费用可单独报价，计入总价，如免费培训需在投标文件中作出说明。
3、质保期满后，卖方工程技术、维修人员也须不定期的进行回访，并为买方提供优质、优价的终身维修和产品维护保养。
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